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Schalung Restposten 22x135mm behandelt

Schalung als Restposten aus schdnerer Schweizer Fichte.
Die Schalung ist KDS Braun impréagniert und wurde danach 2x gedlt.
Einwandfreie Schalung, fiir den vertikalen Verbau geeignet.

Informationen

ArtikelNQ
Holzart
Impragnierart
Oberflache
Lieferzeit

Bei Abholung

Preis exkl. MwSt

30.10.0010

Fichte/Tanne @ scHwEizeR
braun

sageroh

5 Tage

2 Tage

CHF 45.00/m2*

Preise exkl. MwSt., ab Werk abgeholt
Angebot 60 Tage gliltig
Unverbindliche Angaben | impraegnierwerk.ch/agb

Restposten Schalung, sageroh

- Imprégnierung: im Kesseldruck- oder
Wechseldruckverfahren KDS chromfrei
Braun, nach Vorgaben LIGNUM-
GUTEZEICHEN

- Holzart: Schweizer Fichte

- Lange: 3.00 - 6.00m

- Profil: 33 Nut + Kamm, Vertikaler Verbau
- Qualitat: N1+R

- Behandlung: 2x Aqualin, Farbton
NM090819BU

Aktuelle Menge: ca. 125m2

Nur so lange Vorrat
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Tipps vom Fachmann

Passt das nicht? Zdégern Sie nicht, nach weiteren Profilen zu fragen.
Musterfassaden kénnen jederzeit besichtigt werden.
Verlangen Sie auf jeden Fall eine objektbezogene Offerte.
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