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Hochbeet Exklusiv KDS braun komplett Lange 1.20m

Unser Hochbeet Exklusiv, komplett verschraubt inklusive Isolation. Hier ist bereits alles fir Sie zusammengebaut.
(Beachten Sie die Masse zum Transport)

Die Sichtseiten besteht aus Tannen Kantholz gehobelt. Stabilitat erhalt das Hochbeet durch einen massiven Holz-
Rahmen.

Dank der in den Rahmen eingebauter Dammung hélt das Hochbeet die Sonnenwarme noch langer und die ebenfalls
eingebaute Folie trennt die Erde von der DAmmung.

Alu-Eckprofile sind pulverbeschichtet und geben dem Hohbeet einen einzigartigen Charakter.

Hochbeet Exklusiv

- Impragnierung: im Kesseldruck - oder
Wechseldruckverfahren KDS chromfrei braun
nach Vorgaben LIGNUM GUTEZEICHEN

Informationen

ArtikeIN 28.10.0150 - Zusatzbehandlung Sichtseite: 1x Teoma
Holzart Tanne @ SCHWEIZER Bangkiral
- Holzart: Tanne - Latten gehobelt, 27 x
Imprégnierart braun 40mm
Oberflache gehobelt - Kantholz sageroh, 60 x 60mm
- Schrauben Inox (rostfrei)
Lieferzeit 18 Tage - Innsenseite mit Isolation (Hartschaum PUR
60mm) - inkl. Bodengitter + Noppenfolie
Bei Abholung 15 Tage - Eckprofil aus Alu, pulverbeschichtet RAL
7016
Preis exkl. MwSt  CHF 2’038.00/Stk.” - alles komplett zusammen gebaut (Lange

1.20m x B 0.85m x H 0.90m)

Preise exkl. MwSt., ab Werk abgeholt
Angebot 60 Tage gliltig
Unverbindliche Angaben | impraegnierwerk.ch/agb
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Tipps vom Fachmann

Fast alles ist méglich! Nebst unseren Standard-Massen bieten wir [hnen die
Méglichkeit, das Hochbeet in Ihrer Wunschgrésse zu beziehen.

Zogern Sie nicht, rufen Sie uns an und fragen Sie nach ihren Wunschmassen.

Wir fertigen Ihr Hochbeet in den gewlinschten Massen an, genau auf lhre BedUrfnisse
abgestimmt.
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