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Kantholz gehobelt 30x50mm KDS Braun

Alle Kanthdlzer sind aus Fichte/Tanne, impragniert im Wechseldruckverfahren.

Genau richtig fir den Einsatz im Aussenbereich, bei Hochbeet oder im Garten.

Fir unsere Schnittholz-Produktepalette verwenden wir im Impragnierwerk Willisau nur bestes Schweizer Holz.
Um unsere beliebten Schnitt- und Kanthélzer in der gewlinschten Menge und Qualitét verfligbar zu halten,
berlicksichtigen wir S&gereien aus der Region Willisau.

Kantholz gehobelt
- Imprégnierung: im Kesseldruck- oder
Wechseldruckverfahren KDS chromfrei

. Braun, nach Vorgaben LIGNUM-

Informationen

- Holzart Fichte/Tanne

Holzart Fichte/Tanne @ SCHWEIZER _ Lageriange: 5.00m

- litat: N2
Impragnierart braun Ql.Jal a. .

- Stirnseitig sauber gekappt
Oberfliche gehobelt - Zuschnitt auf Mass maglich
Lieferzeit 5 Tage
Bei Abholung 2 Tage

Preis exkl. MwSt  CHF 5.10/m1*

Preise exkl. MwSt., ab Werk abgeholt
Angebot 60 Tage glltig
Unverbindliche Angaben | impraegnierwerk.ch/agb
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Tipps vom Fachmann

Fir Tische, Banke, Poolumrandungen etc., empfehlen wir eine Zusatzbehandlung z.
B. mit Holzdl Teoma
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